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IKAR GmbH
Nobelstrasse 2 
36041 Fulda  
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18 4x ~25ml

Bodenhülse AASS

28.05.15 N.Felchner Pos.16c & 18 wurden ausgetauscht. Anderer Mörtel & Anker. 2 A
Datum Name Änderung Buchstabe

kommt vor Buchstabe

POS-NR. (E)inzelteil / 
(B)augrupe

(P)roduktionsteil / 
(R)ohteil / 
(K)aufteil

Benennung Deutsch MENGE Artikelnummer MATERIAL Größe DIN / ISO Hersteller-
Artikelnummer Hersteller Masse 

(kg)

1 E K Grundplatte Bodenhülse 
AASS 1 01 000 57-1 1.4301 (X5CrNi18-10) 6.271

2 E P Rohr Bodenhülse AASS 1 02 000 57-1 1.4301 (X5CrNi18-10) 2.515

3 E K Flanschplatte Boden-
Wandhülse AASS 1 03 000 57-1 1.4301 (X5CrNi18-10) 0.525

4 E K Rippe Bodenhülse AASS 4 04 000 57-1 1.4301 (X5CrNi18-10) 0.530

5 E P Gewindebuchse Boden-
Wandhülse AASS 1 05 000 57-1 1.4301 (X5CrNi18-10) 0.090

6 E P Lagerbundbuchse Boden-
Wandhülse AASS 1 06 000 57-1 BASF Ultramid A3Z / Color 

Service MB UN 0055 Tiefschwarz 0.172

7 E P Lagerbuchse Boden-
Wandhülse AASS 1 07 000 57-1 BASF Ultramid A3Z / Color 

Service MB UN 0055 Tiefschwarz 0.073

8 B P Rastbolzen für Boden-, 
Wandhülse 1 08 000 57-1 0.212

16c B K Ankerstange VMZ-A 145 M16-
30-200 A4 inkl.Mutter für AASS 4 41-57/16c M16x44/ 145 

M16-30/ 200 32560501 MKT Metall- und 
Kunststofftechnik GmbH 0.316

17 E K Scheibe 4 41-57/17 1.4301 (X5CrNi18-10) M16 50x17x3 DIN 9021 
D ca. 3xD 0.041

18 E K Kartusche VMZ 150 für 
Silikonpistole 1 VMZ 150 Injektionsmörtel VMZ 150 150 ml 28999301 MKT 0.114
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Bemerkung

Für diese Zeichnug behalten wir uns 
alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere
vorherige Zustimmung weder 
vervielfältigt, noch Dritten zugänglich, 
noch anderweitig missbraucht werden.

Rohteilmaße 41-57/1

Simonetti

1:2.5

Maße ohne
Toleranzangaben
nach ISO 2768 mittel IKAR GmbH
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Werkstoff-Nr. / Material
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Oberflächenbehandlung:

Konstruiert 05.04.2013

 qm
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A2 Maßstab:

ground sleeve
Materialien siehe 
Einzelteilzeichnungen

H

H1

Bodenhülse
Bestandteil der Anschlageinrichtungen Auslegerarme Typ AASS 1 - 4 und ASS 1 - 4 
nach EN 795:2012 Typ A und CEN/TS 16415:2017

• Werkstoff Edelstahl 1.4571 (V4A).
• Drehlagerung aus widerstandsfähigem PA (Polyamid).
• Rastbolzen (V4A) zur Fixierung der Auslegerarmstellung.
• Montierbar an vorhandene Bauteile aus Beton mittels empfohlenem Injektionsankersystem 
 Typ MKT VMZ-AA4 145 M16-30/200 (Art.-Nr. 41-57/9a) oder Stahlkonstruktionen mit Verschraubungen  
 M 16 der Güteklasse 8.8.
• Das vorhandene Bauteil muss den im Falle eines Sturzes auftretenden Kräften standhalten. Dieser Nachweis ist  
 Bauseits zu führen.
• Optional erhältlich: klemmbare, staub- und spritzwasserdichte Schutzabdeckung (Art.-Nr.: 41-57/7) (Klemmkonstruktion) 
 aus PA (Polyamid) ist mittels Spezial-Schlüssel bedienbar und mit IKAR Boden- und Wandhülsen für 
 Auslegerarme Typ  AASS 1 - 4 und ASS 1 - 4 kompatibel.

Die Montageanleitung der Bodenhülse ist zwingend zu beachten.

Zeichnungen nicht maßstabsgetreu

Eigenschaften:

Art.-Nr.: Höhe
(H)

Höhe
(H1)

Breite
(B)

Breite
(B1)

Tiefe
(T)

Tiefe
(T1)

Gewicht

41-57/1V4 280 mm 10 mm 300 mm 240 mm 300 mm 240 mm 12,0 kg
41-57/7 94 mm Ø 140 mm 0,49 kg
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