Datenblatt

Riickhaltegurt IK WB B K 150 A6

nach EN 358:2000
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Haltedse (D-Ring, gebogen),
geschmiedeter Stahl

Schnellverschluss,
beschichteter Stahl

IKV 06 (EN 362:2004)

Produktinformationen:

Art.-Nr.: GroBe Léange Verbindungs- Halteésen Riickenstiitze Gewicht

Verbindungsmittel element

45-IKWBBK 150A6 | M-XL 1,50 m IKV 06 4 4 1,15 kg

Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

Riickhaltegurt mit Schnellverschluss

* 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)

» integrierte, gepolsterte Rickenstitze

+ seitlich 2 Haltedsen (D-Ring, gebogen) aus geschmiedetem Stahl

« seitlich 4 Osen (@ innen = 25 mm) aus Stahl fir Werkzeugtaschen

» Zeitersparnis beim An- und Ablegen durch Schnellverschliisse aus beschichtetem Stahl
* individuelle GroRenanpassung

* mit Kernmantelseil @ 11 mm aus Polyamid (scheuerfest, formbestandig, licht- und wetterbestéandig)
+ Stahl-Karabinerhaken IKV 06 am Seilende (Offnungsweite 18 mm)

* Nennlast: 136 kg

» Temperatureinsatzbereich: -15°C bis +50°C

* Lebensdauer: ca. 10 Jahre
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