Datenblatt

Flexible HWS 12 E

nach FprEN360:2022

IKV 21 (EN 362:2004-T)
mit Fallanzeiger

AN

i

Erlauterungen
der Gerétebezeichnungen:

H = Héhensicherungsgeréat

W = Wirbelaufhangung

S = Stahlseil

B = Gurtband

P = Kunststoffgehduse

Zahl = Einsatzlange des Gerates

Produktinformationen:

Einsatzldnge Gehéause Abmessungen  Karabinerhaken (Ly)
(LxBxT) IKV 21
41-HWS 12 E 12,0 m Aluminium 53kg 475 x 198 x 98 mm 185,5 mm
Eigenschaften

Hohensicherungsgerat mit interner Falldampfung.

» Widerstandsfahiges und wartungsarmes Hoéhensicherungsgerat.

* Robustes, seewasserbestandiges Aluminiumgehause mit Drehwirbelaufhangung.

» Drehwirbelaufthangung, die ein Verdrehen des Edelstahlseiles verhindert.

» Einziehbares Verbindungsmittel aus einem Edelstahlseil & 4,8 mm.

» Standard Verbindungselement IKV 21 mit Drehwirbel, der ein Verdrehen des Edelstahlseils verhindert.
* Nennlast: 136 kg

» Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C

* Lebensdauer: ca. 10 Jahre
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